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Produktový list  STEP - bezpečnostný vinyl 
  

 
      Spoločnosť INTERIER TATRY spol. s r.o., POPRAD je držiteľom certifikátu kvality  

                                                                                                                        podľa STN EN ISO 9001:2009 a environcertifikátu podľa STN EN  14001:2005 
 

step  
safety / bezpečnostný vinyl 
 
Vhodný výber dlážkovej krytiny závisí od špecifických požiadaviek daného prostredia. 
Existuje množstvo priestorov, kde je potrebné vziať do úvahy bezpečnosť chôdze. Z dôvodov nehôd 
spôsobených pošmyknutím a následným pádom, do popredia sa dostáva protišmyková úprava dlážkovej 
krytiny, čiže jaj schopnosť klásť odpor kĺzavému pohybu.  
 
Firma Forbo vytvorila ucelenú ponuku bezpečnostných vinylov vhodných pre všetky komerčné priestory, 
kde sa chodí s obutou, ale aj bosou nohou. Ide hlavne o športové haly, veľkokapacitné kuchyne, sklady, 
šikmé rampy, schodiská, domovy dôchodcov, nemocnice, školy, aquaparky, plavárne, kúpeľne, sprchovacie 
priestory ap. (viď vhodnosť použitia bezpečnostných vinylov Forbo Step do jednotlivých priestorov) 
 
Pre účely zatriedenia vinylov do kategórií z hľadiska stupňa ich protišmykovej odolnosti a bezpečnosti 
chôdze platí v Európskej únii norma EN13845 – príloha C. Aby bola táto norma splnená, musí byť zaručená 
trvalá protišmykovosť počas celej garantovanej životnosti krytiny. Táto vlastnosť je zabezpečená obsahom 
protišmykových častíc v celej hrúbke materiálu.  
Podľa normy EN13845 sú pružné dlážkové krytiny testované dvomi spôsobmi. Prvým je stanovenie 
koeficientu šmykového trenia, druhým je stanovenie uhla kĺzavosti na naklonenej rovine (zisťovanie odolnosti 
voči pošmyknutiu). 
 
PROTIŠMYKOVÉ  NORMY: 

 
Dlážkové krytiny sú testované pohybom obutej osoby 
dopredu a dozadu po postupne nakláňajúcej sa rovine 
lávky, až kým sa nedosiahne hraničný uhol, v ktorom sa 
pohyb stáva neistým (zhodnosť s nemeckou 
priemyselnou normou DIN 51130). Tento uhol sklonu sa 
použije pri vyhodnotení a zaradení pružnej dlážkovej 
krytiny do kategórie v škále od triedy R9 (najnižšia  
protišmyková trieda) až po hodnotu R13 (najvyššia 
protišmyková trieda). Produkty Step sú klasifikované 
v kategóriách s hodnotami R10 až R12.  
Bezpečnosť osoby kráčajúcej naboso po mokrom 
povrchu pokrytom mydlovou vodou rieši norma     

    EN13845 Voda a mydlo                     DIN51097            DIN51130 Olej                 DIN51097 (podobné testovanie ako pri chôdzi obutej 
     Voda a mydlo                               osoby) a je klasifikovaná písmenami A až C, kde C          
       Všetky               Všetky Surestep R10       znamená najlepšiu protišmykovosť. Produkty Forbo –       
          Surestep           Surestep Laguna    Surestep Laguna (B)       Safestep R11       sú klasifikované v kategórii s písmenom B (Surestep   
      Safestep            Safestep Aqua       Safestep Aqua (C)         Safestep R12        Laguna) a v kategórii s písmenom C (Safestep Aqua). 
                                                                                                         Safestep Aqua R10 
 
Výberom vhodného bezpečnostného vinylu Forbo Step do konkrétneho priestoru sa vo veľkej miere 
eliminuje možnosť úrazu spôsobeného pošmyknutím. 
 
Jednotlivé časti krytiny sa spájajú tepelne pomocou zváracej šnúry vo farbe zvolenej krytiny, takže vzniká 
„bezšpárový“ povrch, ktorý vyhovuje prísnym hygienickým kritériám, napr. v potravinárskom priemysle alebo 
v zdravotníctve. Do trvale mastných priestorov (veľkokapacitné kuchyne s výdajom nad 100 jedál denne, 
bitúnok a spracovanie mäsa, dielne pre servis a údržbu motorových vozidiel, ap.) je určená vinylová krytina 
v protišmykovej triede R12 (Safestep R12). Okrem vysokej úrovne protišmyku, má aj vysokú odolnosť voči 
pôsobeniu  chemikálií a kyselín. 
 
Firma Forbo ponúka ucelený systém, vďaka čomu sa užívateľ vyhne nedokonalostiam alternatívnych 

riešení. 
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